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CISTERNA Y CUARTO DE MÁQUINAS

ESC 1:50
· COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA DE  56 X 76 CMS

DE LARGO, CON MARCO Y CONTRAMARCO CON
BORDILLO A BASE DE DE CONCRETO DE 10 CM.

· SUMINISTRO DE ESTANTE DE 5 NIVELES METALICO
183 X 91.4 X 45.7 CM NEGRO CON REPISAS
LAMINADAS INSTALADO EN EL CUARTO DE
MÁQUINAS.

· INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA EN LA
ENTRADA DEL CUARTO DE MÁQUINAS  CON
SECCIÓN DE 0.70M. X 2.18 MTS.

· SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA
ANTIBACTERIAL EN INTERIOR Y EXTERIOR DEL
PARADERO, DE 0.00 HASTA 3.00 M. PREPARANDO
LA SUPERFICIE, APLICANDO SELLADOR Y PINTURAA
DOS CAPAS DE 2 MM. DE ESPESOR.

· COLOCACIÓN DE PUERTA CON MARCO DE MADERA
DE PINO DE PRIMERA  CON DIMENSIONES DE 0.90
M DE ANCHO POR 2.15 M. DE ALTURA Y MARCO DE
MADERA DE 15 CMS.

·  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LÁMINA
VETEADO ÉBANO O SIMILAR EN EL ÁREA DE BAÑOS
Y REGADERAS, CON MARCO DE MADERA DE PINO
DE PRIMERA, CON UN ESPESOR DE 3.5 CM EN
COLOR CAFÉ MATE CON DIMENSIONES DE 0.90 M
DE ANCHO POR 2.13 M. DE ALTURA.

FACHADA PRINCIPAL

CISTERNA Y CUARTO DE MÁQUINAS

ESC 1:40

PLANTA ARQUITECTÓNICA

PARADERO ESC 1:75
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“MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO A OFICINAS EN EDIFICACIONES DEL
ÁREA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ASIPONATUX UBICADAS EN
EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ.”

"PLANTA ARQUITECTÓNICA DEL PARADERO Y DETALLES
ARQUITECTÓNICOS" ASIPONATUX-PARAD-03
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