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CASETA 2

PLANTA ARQUITECTONICA

ESC 1:50

ZONA DE PROYECTO

ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

INSTALACION DE CONCERTINA DE 46 CM DE

DIAMETRO CON ALAMBRE DE 2.5 MM DE DIAMETRO
CON SEPARACION DE CUCHILLAS, 3 HILOS DE
ALAMBRE DE PUAS CAL. 105, LOCALIZADA EN EL
AREA DE SUBESTACION DE LA BODEGA

MULTIPROPOSITO

REPELLADO Y APLANADO FINO EN MURO DE
LADRILLO RUSTICO EN LA CASETA DE VIGILANCIA
DEL MUELLE TRAMO - 2.

APLICACION DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL
EN INTERIOR Y EXTERIOR EN LA CASETA DE
VIGILANCIA DEL MUELLE TRAMO - 2.

APLICACION DE SELLADOR ELASTOMETRICO A3P
TRANSPARANTE MARCA IMPERLLANTA, A BASE DE

RESINA DE ESTIRENO ACRILICO MODIFICADO CON

SILICONA, COLOCACION DE CUADRIMALLA A BASE
DE TELA DE POLIESTER DE LA MARCA
IMPERLLANTA, ENTRETEJIDA HORIZONTAL Y
VERTICAL CON HILOS DE ALTA RESISTENCIA PARA

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZANCION ACRILICA Y

APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO
A3P COLOR TERRACOTA DE LA MARCA M2 10.71

IMPERLLANTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS,
REFORZADAS CON PARTICULAS DE CAUCHO
VULCANIZADO EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL
MUELLE TRAMO - 2.

NSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS
PARA SOBREPONER SGUARE DE 120/240 V.

FIJACION EN PARED, INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 30 AMBP,
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 20
AMP, EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL MUELLE
TRAMO - 2.

COLOCACION DE PISO VENATO ARENA DE LA LINEA
PISO GRES DE INTERCERAMIC ESTILO M2 10.71
MARMOL EN FORMATO DE 33 X 33 CMS. EN LA
CASETA DE VIGILANCIA DEL MUELLE TRAMO - 2.
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GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA.
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