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CASETA 4 DE LA ZONA ARQUEOLOGICA.

· APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA ANTIBACTERIAL
EN EXTERIOR E INTERIOR DE 0.00 HASTA 9.00 DE
ALTURA.

· APLICACIÓN DE SELLADOR ELASTOMÉTRICO A3P
TRANSPARANTE MARCA IMPERLLANTA, A BASE DE
RESINA DE ESTIRENO ACRÍLICO MODIFICADO CON
SILICONA, COLOCACIÓN DE CUADRIMALLA A BASE
DE TELA DE POLIESTER DE LA MARCA
IMPERLLANTA, ENTRETEJIDA HORIZONTAL Y
VERTICAL CON HILOS DE ALTA RESISTENCIA PARA
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZANCIÓN ACRÍLICA Y
APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO
A3P COLOR TERRACOTA DE LA MARCA M2 19.23
IMPERLLANTA A BASE DE RESINAS
ACRÍLICAS,REFORZADAS CON PARTICULAS DE
CAUCHO VULCANIZADO.

· SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VENATO
ARENA DE LA LINEA PISO GRES DE INTERCERAMIC
ESTILO MARMOL EN FORMATO DE 33 X 33 CMS. ,
COLOR BEIG.

· E INSTALACIÓN DE PERSIANA ENROLLABLE DÚO
DÍA Y NOCHE DE 2.82 X 1.20 M, DE COLOR BEIGE
HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M.

·  MANTEMIENTO A ESCALERA DE CARACOL A BASE
DE HERRERIA.

· INSTALACIÓN DE REGISTRO DE LODOS PARA
BIODIGESTOR MARCA ROTOPLAS DE 72 CM PARA
BIODIGESTOR DE 1300 L. Y  FABRICACIÓN DE POZO
DE ABSORCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M,

 CASETA DE ACCESO DEL LIBRAMIENTO PORTUARIO.

· REPOSICIÓN DE PISO DE CASETA DEL
LIBRAMIENTO, DE 3.50 M DE LARGO X 2.40 M DE
ANCHO A BASE DE TRIPLAY DE 19MM, COLOCADO
SOBRE BASTIDOR DE BARROTES DE MADERA DE
PINO DE 4"X2", A CADA 30 CM DE SEPARACIÓN EN
AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: RETIRO DE PISO
EXISTENTE, RETIRO DE SOPORTES, COLOCACIÓN DE
BASTIDOR, CLAVADO DE TRIPLAY.

· INSTALACIÓN DE VENTANA CON DIMENSIÓN DE
0.65 CMS. DE LARGO X 0.48 CMS. DE ALTO, A BASE
DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PULIDO, LÍNEA
DE 3" Y CRISTAL NATURAL DE 6 MM.

· APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA DE
CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA A BASE DE
PRIMARIO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES
PEMEX RP-6 Y COMO ACABADO APLICACIÓN DE
ESMALTE DE POLIURETANO PEMEX RA-28 EN DOS
CAPAS.
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CASETA DE VIGILANCIA
ZONA ARQUEOLOGICA

· AREA A IMPERMEABILIZAR

· UBICACIÓN DE PERSIANA
ENRROLLABLE DÚO.

· COLOCACIÓN DE PISO Y
ZOCLO.

· COLOCACIÓN DE PISO DE
TRIPLAY DE 3.50 X 2.40 M.

“MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO A OFICINAS EN EDIFICACIONES DEL
ÁREA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ASIPONATUX UBICADAS EN
EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ.”

"CASETA DE VIGILANCIA DE ZONA ARQUEOLOGICA Y CASETA DE ACCESO
DEL LIBRAMIENTO PORTUARIO"
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