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CASETA 2

ESPECIFICACIONES DE LA OBRA

RUBRO:

DESCRIPCIÓN:

FECHA :
ABRIL 2024

ESCALA:
INDICADA EN PLANO

ACOTACIÓN:
METROS

No. DE PLANO
ASIPONATUX-CASE-04

SIMBOLOGIA

PLANTA ARQUITECTÓNICA ESC 1:50

CASETA 2
ALZADO ESC 1:50

· INSTALACIÓN DE CONCERTINA DE 46 CM DE
DIÁMETRO CON ALAMBRE DE 2.5 MM DE DIÁMETRO
CON SEPARACION DE CUCHILLAS, 3 HILOS DE
ALAMBRE DE PUAS CAL. 10.5, LOCALIZADA EN EL
AREA DE SUBESTACIÓN DE LA BODEGA
MULTIPROPÓSITO

· REPELLADO Y APLANADO FINO EN MURO DE
LADRILLO RUSTICO EN LA CASETA DE VIGILANCIA
DEL MUELLE TRAMO - 2.

·  APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL
EN INTERIOR Y EXTERIOR EN LA CASETA DE
VIGILANCIA DEL MUELLE TRAMO - 2.

· APLICACIÓN DE SELLADOR ELASTOMÉTRICO A3P
TRANSPARANTE MARCA IMPERLLANTA, A BASE DE
RESINA DE ESTIRENO ACRÍLICO MODIFICADO CON
SILICONA, COLOCACIÓN DE CUADRIMALLA A BASE
DE TELA DE POLIESTER DE LA MARCA
IMPERLLANTA, ENTRETEJIDA HORIZONTAL Y
VERTICAL CON HILOS DE ALTA RESISTENCIA PARA
SISTEMAS DE  IMPERMEABILIZANCIÓN ACRÍLICA Y
APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO
A3P COLOR TERRACOTA DE LA MARCA M2 10.71
IMPERLLANTA A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS,
REFORZADAS CON PARTICULAS DE CAUCHO
VULCANIZADO EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL
MUELLE TRAMO - 2.

· NSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS
PARA SOBREPONER SGUARE DE 120/240 V.
FIJACIÓN EN PARED, INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 30 AMP,
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 20
AMP, EN LA CASETA DE VIGILANCIA DEL MUELLE
TRAMO - 2.

· COLOCACIÓN DE PISO VENATO ARENA DE LA LINEA
PISO GRES DE INTERCERAMIC ESTILO M2 10.71
MARMOL EN FORMATO DE 33 X 33 CMS. EN LA
CASETA DE VIGILANCIA DEL MUELLE TRAMO - 2.

SUBESTACIÓN DE BODEGA DE TRANSITO
PLANTA ARQUITECTÓNICA ESC 1:50

SUBESTACIÓN DE BODEGA DE TRANSITO
FACHADA ESC 1:50

CASETA VIGILANCIA MUELLE TRAMO - 2
ALZADO ESC 1:50

CASETA DE VIGILANCIA 2
ENTRADA AL RECINTO

PORTUARIO

CASETA VIGILANCIA
MUELLE TRAMO - 2

TRAVESAÑOS CON POSTES
GALVANIZADOS DE 1 1/2"

DALA DE DESPLANTE CON MALLA
AHOGADA

MALLA CICLÓNICA

CONCERTINA DE 46 CMS. DE
DIAMETRO

ESPADA PARA TRES HILOS Y
ALAMBRE DE PÚAS

POSTES INTERMEDIOS DE 2 1/2"

POSTES DE ARRANQUE DE 3"

POSTES DE ARRANQUE DE 3"

MALLA CICLÓNICA

POSTES INTERMEDIOS DE 2 1/2"

SUBESTACIÓN DE
BODEGA DE TRÁNSITO

APROBÓ:

ING.RAYMUNDO ALOR ALOR
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA.

REVISÓ:

ING.IVAN ZARATE ZUBIRIA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y

CONSTRUCCIÓN.

Vo. Bo.

ING. IVÁN ISRAEL MIRAFUENTES RAMÓN
SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA.

PROYECTÓ:

ING.RUBEN EMMANUEL MEZA LOREDO
SUPERVISOR DE OBRA Y MANTENIMIENTO

“MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO A OFICINAS EN EDIFICACIONES DEL
ÁREA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ASIPONATUX UBICADAS EN
EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ.”

"CASETA DE VIGILANCIA MUELLE TRAMO 2, SUBESTACIÓN DE BODEGA DE
TRANSITO Y CASETA DE VIGILANCIA 2 ENTRADA AL RECINTO PORTURIO

· REPARACIÓN DE
CONCERTINA

· COLOCACIÓN DE PISO Y
ZOCLO.
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