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TRANSPARANTE MARCA IMPERLLANTA, A BASE DE
RESINA DE ESTIRENO ACRILICO MODIFICADO CON
SILICONA, COLOCACION DE CUADRIMALLA A BASE
DA D AGUA TRATADA DE TELA DE POLIESTER DE LA MARCA
AL AREA DE INFILTRACION. IMPERLLANTA, ENTRETEJIDA  HORIZONTAL VY
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J MANTEMIENTO A ESCALERA DE CARACOL A BASE
1.56 DE HERRERIA.

= e INSTALACION DE REGISTRO DE LODOS PARA
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S : CASETA DE ACCESO DEL LIBRAMIENTO PORTUARIO.

e REPOSICION DE PISO DE CASETA DEL
| LIBRAMIENTO, DE 350 M DE LARGO X 240 M DE
CASETA DE ZONA ARQUEOLOGICA | ANCHO A BASE DE TRIPLAY DE 19MM, COLOCADO
FACHADA ESC 1:50 CASETA DE ZONA ARQUEOLOGICA SOBRE BASTIDOR DE BARROTES DE MADERA DE
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e INSTALACION DE VENTANA CON DIMENSION DE
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ESMALTE DE POLIURETANO PEMEX RA-28 EN DOS
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“MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO A OFICINAS EN EDIFICACIONES DEL

AREA DE ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA ASIPONATUX UBICADAS EN

EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ.” ESCALA:
INDICADA EN PLANO

e COLOCACION DEPISOY
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. ACOTACION:
DESCRIPCION: METROS

"CASETA DE VIGILANCIA DE ZONA ARQUEOLOGICA Y CASETA DE ACCESO
DEL LIBRAMIENTO PORTUARIO" No. DE PLANO

ASIPONATUX-CASET-05

ING.RAYMUNDO ALOR ALOR ING. IVAN ISRAEL MIRAFUENTES RAMON ING.IVAN ZARATE ZUBIRIA ING.RUBEN EMMANUEL MEZA LOREDO ¢ COLOCACION DE PISO DE
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA. SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA. JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y SUPERVISOR DE OBRA Y MANTENIMIENTO TRIPLAY DE 3.50 X 2.40 M.

CONSTRUCCION.



AutoCAD SHX Text
INGRESO DE AGUAS NEGRAS.

AutoCAD SHX Text
SALIDA DE AGUA TRATADA  DE AGUA TRATADA DE AGUA TRATADA  AGUA TRATADA AGUA TRATADA  TRATADA TRATADA AL ÁREA DE INFILTRACIÓN.

AutoCAD SHX Text
VALVULA PARA SALIDA DE LODOS.

AutoCAD SHX Text
LODOS

AutoCAD SHX Text
FILTRO POR DONDE PASA  POR DONDE PASA POR DONDE PASA  DONDE PASA DONDE PASA  PASA PASA EL AGUA.

AutoCAD SHX Text
REGISTROS DE LODOS.

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
E


	Sheets and Views
	PLANO-CASETAARQ


