ZONA DE PROYECTO

ESTROBO EI—LBIB CON FOTOCELDA OPETE SBZ—35

RIDA SJB—35
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STABILIZADOR SEST— 35 ESPECIFICACIONES DE LA OBRA
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6
—|— E N S O R D E 5 8 29 >< 9 2 INSTALACION DE TORRE ARRIOSTRADA DE 42 M STZ-35
| e 14 TRAMOS DE TORRE EN SECCIONES DE 300 M CADA UNA CON UN ANCHO DE CARA DE 35 C,
0 GALVANIZADA POR ELECTROLISIS.
olF
<Z( L e RESISTENCIA AL VIENTO DE 200 KH/H.
c_n' {33 o APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA POR ASPERSION, BASE DE PRIMARIO EPOXICO DE
DOS COMPONENTES PEMEX RP-6 DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS O SUPERIOR EN CALIDAD Y COMO
ACABADO APLICACION DE ESMALTE DE POLIURETANO PEMEX RA 28 EN DOS CAPAS DE LA MARCA
~ SHERWIN WILLIAMS O SUPERIOR EN CALIDAD, EN COLOR INTERCALADO BAJO NORMA CO DA-01/2010 EN
L COLORES REGLAMENTARIOS (ROJO Y BLANCO) 6 MTS POR TRAMO.
— e TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE 3 /8 X 2" CON TUERCA Y ARANDELA.
* CAMBIO DE 561 ML CABLE RETENIDA DE 7 HILOS, RESISTENCIA 2154 KG. DIAMETRO 1/4".
30 ) )
o COLOCACION DE 4 PZAS BRIDA PARA SUJECION DE RETENIDA.
o CAMBIO DE 1 PZA DE ESTABILIZADOR DE TORRE PARA TRAMOS STZ-35G GALVANIZADO POR INMERSION
R | D S ‘J B 3 5 .
o INSTALACION DE 36 PZAS DE GUARDACABOS/CUELLO 1/4" ACERO CON ELECTRO GALVANIZADO Y 72
PZAS DE ABRAZADERA TIPO PERRO DE 3/16".
o INSTALACION DE COPETE A BASE DE TUBO INDUSTRIAL 11/4" CAL. 14.
27 .
2 e 3 PZAS PLACAS IGUALADORAS CON TORNILLERIA'Y SEPARADORES PARA 6 RETENIDAS GALVANIZADO EN
(@] INMERSION (20X20X30 CM) Y CAMBIO DE 18 TENSOR DE 5/8" X 9" ACERO FORIJADO OJO-QUIJADA GALV.
x INMERSION EN CALIENTE CARGA MAX. 3500 LBS.
o INSTALACION DE SISTEMAS DE PARARRAYOS TIPO DIPOLO CORONA.
o INSTALACION ESTROBOS TIPO LED EI-LBIB CON FOTOCELDA DE ACUERDO A LA NORMA CO DA-01/2010
PARA SU CALIBRACION DE LUX E INSTALACION DE EQUIPOS DE INTERCOMUNICACION.
4
AT S CRRASY ORR ' ABLE RETENIDA DE 7/
N E N | M | E N O O E 8 MANTENIMIENTO A TORRE ARRIOSTRADA DE 42 M STZ-35
. <Z( L |_ O E ; D E /I CI ” « DESMONTAJE DE EQUIPOS DE INTERCOMUNICACION, CABLEADO, CABLE DE TIERRA FISICA Y DESMONTAJE DE 14
4 =21 TRAMOS DE 3 METROS DE TORRE CON RECUPERACION PARA SU MANTENIMIENTO.

o LIMPIEZA CON CARDA Y PULIDOR PARA LA APLICACION DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA POR ASPERSION, A
BASE DE PRIMARIO EPOXICO DE DOS COMPONENTES PEMEX RP-6 DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS O SUPERIOR
EN CALIDAD Y COMO ACABADO APLICACION DE ESMALTE DE POLIURETANO PEMEX RA 28 EN DOS CAPAS DE LA
MARCA SHERWIN WILLIAMS O SUPERIOR EN CALIDAD, EN COLOR INTERCALADO DE ACUERDO A LA BAJO NORMA
CO DA-01/2010 EN COLORES REGLAMENTARIOS EN (ROJO Y BLANCO).

e

INSTALACION DE TORRE MARRIOSTRA B VEY SCIEP Ny /B : I

: ‘ CABLE RETENIDA/DE

H 4

o % _ W um¥ | e ) HILOS DE 1/4”

o CAMBIO DE TORNILLERA DE ACERO INOXIDABLE 3/8 X 2” CON TUERCA Y ARANDELA.

o INSTALACION DE 767.64 ML DE CABLE DE RETENIDA 7 HILOS CON RESISTENCIA 2154 KG. CON DIAMETRO DE 1/4".
o CAMBIO DE 4 PZAS BRIDA PARA SUJECION DE RETENIDA.

o CAMBIO DE UN ESTABILIZADOR DE TORRE STZ-35G GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE.

INSTALACION DE 36 PZAS DE GUARDACABOS/CUELLO DE 1/4" DE ACERO CON ELECTRO GALVANIZADO, AS{ COMO
EL CAMBIO DE 72 PZAS DE ABRAZADERA TIPO PERRO DE 3/16".

INSTALACION DE COPETE A BASE DE TUBO INDUSTRIAL 1 1/4" CAL. 14.

ROJO

INSTALACION DE 3 PZAS PLACAS IGUALADORAS CON TORNILLERIA Y SEPARADORES PARA 6 RETENIDAS,
GALVANIZADO EN INMERSION, ASi COMO EL CAMBIO 18 TENSOR DE 5/8" X 9" ACERO FORJADO OJO-QUIJADA
GALV. CON INMERSION EN CALIENTE PARA CARGA MAX. 3500 LBS.

o INSTALACION DE SISTEMAS DE PARARRAYOS TIPO DIPOLO CORONA.
R S \J B 3 5 o INSTALACION DE ESTROBOS TIPO LED CON INTERRUPTOR O CONTROL INSTALADO A NIVEL DE SUELO.

o MONTAJE DE TORRE POR TRAMOS Y COLOCACION DE EQUIPOS DE INTERCOMUNICACION.

12

SIMBOLOGIA.

| COPETE A BASE DE TUBO INDUSTRIAL 11/4" CAL. 14.

:\ :\ /ﬁ SISTEMA DE FOTO CELDA CON ESTROBO DE ACUERDO A LA
NORMA CO DA-01/2010 PARA SU CONFIGURACION

ROJO

0.0 ESTABILIZADOR SEST-35

BLANCO
—
DIWWWWWWW

ESTROBO EI-LBIB CO
FOTOCELDA

BRIDA SJB-35

BASE DE CONCRETO PARA TORRE ARRIOSTRADA

7

0.0

TRAMO DE TORRES ARRIOSTRADA DE 35 CM DE CARA, COLOR INDICADO
DE ACUERDO A LA ESCALA REFERENCIADA.

I
I
OPETE SBZ-35 SISTEMA DE SUJECION PARA CABLES DE RETENIDA

L 0.60 |

VISTA PLANTA DE ESTABILIZADOR

SQUINERO

DETALLE DE COPETE DETALLE DE ESTABILIZADOR
RUBRO: FECHA: APROBO: REVISO: PROYECTO:
MARZO 2025
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE —— A R I N A
SENALAMIENTO MARITIMO EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ S/N ) :
PLANO: ACOTACION : SECRETERIADE MARINA o, ’
PoRTUAmO AN
" < METROS MARINA
LOCALI?ASION Y DETALLE DE TORRES ARRIOSTRADAS PARA SISTEMA DE e oE PLANG: i LIC. EVODIO CRUZ SEGURA ING. IVAN ZARATE ZURIBIA ING. RUBEN EMMANUEL MEZA LOREDO

COMUNICACION AS|PONA?|:UX TORRE (.:OM o1 ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION. COORDINADOR DE SERVICIOS MARITIMOS.
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