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DESCRIPCIÓN:

RUBRO

"FACHADAS Y PLANTA DE EDIFICIO DE CUARTO DE BOMBAS PARA
HIDRANTES"

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIAS DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, ASÍ COMO AL SISTEMA DE ACCESORIOS DE LA
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL DE ENLACE Y TORRES DE ILUMINACIÓN

EN EL PUERTO DE TUXPAN, VERACRUZ”

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.No. DE PLANO:

ACOTACIÓN:

ESCALA 
S/N

METROS

                        JULIO 2025

TUXPAN

Secretaría De Marina

FECHA :

Z O N A   D E   P R O Y E C T O

E S P E C I F I C A C I O N E S

S I M B O L O G I A

N.F.C

N.S.C

N.L.T

N.P.T

N.A.T

NIVEL DE FONDO DE CISTERNA

NIVEL DE SUPERIOR DE LOSA EN CISTERNA

NIVEL DE LOSA TERMINADA

NIVEL DE PISO TERMINADO

NIVEL DE AZOTEA TERMINADA

NIVEL

ÁREA DE REPARACIÓN DE LOSA

FACHADA POSTERIOR FACHADA LATERAL DERECHA FACHADA LATERAL IZQUIERDA

FACHADA PRINCIPAL VISTA EN PLANTA

REVISÓ:

ING. IVAN ZARATE ZUBIRIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y

CONSTRUCCIÓN

VERIFICÓ:

ING. RAMÓN DE JESÚS RODRÍGUEZ RUIZ
SUBGERENTE DE INGENIERÍA Y ECOLOGÍA.

APROBÓ:

ING. ALBERTO PEYROT AMAYA
GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERÍA

PROYECTÓ:

ARQ. OSCAR JIOVANI CRUZ ANTONIO
SUPERVISOR DE OBRA Y MANTENIMIENTO

· SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA
MARCA COMEX LÍNEA VINIMEX LAVABLE O SUPERIOR
EN CALIDAD DE COLOR BLANCO EN MUROS Y PLAFÓN
EXTERIORES E INTERIORES POR EL MÉTODO DE
ASPERSIÓN O BROCHA EN DOS MANOS , INCLUYE:
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE DE GRIETAS
CON CEMENTO BLANCO Y YESO, APLICACIÓN DE
SELLADOR VINÍLICO 5X1 A UNA MANO MARCA COMEX
DE LA LÍNEA VINIMEX O SUPERIOR EN CALIDAD,
ROTULACIÓN DE LEYENDA EN MURO DE ACCESO CON
PINTURA VINILICA MARCA COMEX LAVABLE O
SUPERIOR EN CALIDAD DE COLOR ROJO DE 0.15 M DE
ALTURA POR LETRA.

· SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE
ELASTOMERICO CON RESINAS ACRÍLICAS BASE AGUA
(TOP TOTAL 5 AÑOS SECADO RÁPIDO) MARCA COMEX O
SUPERIOR EN CALIDAD EN LOSA DE AZOTEA
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