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ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

GERENTE DE OPERACIONES E INGENIERIA

SUBGERENTE DE INGENIERIA Y ECOLOGIA.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y
CONSTRUCCION

ZONA DE PROYECTO

ESPECIFICACIONES

e SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA
MARCA COMEX LINEA VINIMEX LAVABLE O SUPERIOR
EN CALIDAD DE COLOR BLANCO EN MUROS Y PLAFON
EXTERIORES E INTERIORES POR EL METODO DE
ASPERSION O BROCHA EN DOS MANOS , INCLUYE:
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANE DE GRIETAS
CON CEMENTO BLANCO Y YESO, APLICACION DE
SELLADOR VINILICO 5X1 A UNA MANO MARCA COMEX
DE LA LINEA VINIMEX O SUPERIOR EN CALIDAD,

ROTULACION DE LEYENDA EN MURO DE ACCESO CON
PINTURA VINILICA MARCA COMEX LAVABLE O
SUPERIOR EN CALIDAD DE COLOR ROJO DE 0.15 M DE
ALTURA POR LETRA.

e SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE
ELASTOMERICO CON RESINAS ACRILICAS BASE AGUA

(TOP TOTAL 5 ANOS SECADO RAPIDO) MARCA COMEX O
SUPERIOR EN CALIDAD EN LOSA DE AZOTEA

SIMBOLOGIA

&

NIVEL

N.A.T NIVEL DE AZOTEA TERMINADA

N.L.T NIVEL DE LOSA TERMINADA

N.S.C NIVEL DE SUPERIOR DE LOSA EN CISTERNA
N.P.T NIVEL DE PISO TERMINADO

N.F.C NIVEL DE FONDO DE CISTERNA

AREA DE REPARACION DE LOSA
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